SICHERHEITSDATENBLATT fiir Calciumdihydroxid
gemaB Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH),
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und Verordnung (EG) Nr. 453/2010

Anderungsdatum: 02/2018 Druckdatum: 18.06.2018

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Substanzname: Calciumdihydroxid

Synonyme: Kalkhydrat, WeiBkalkhydrat, Calciumhydroxid, geléschter Kalk
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit.

Chemischer Name und Formel: Calciumdihydroxid — Ca(OH),

Handelsname: RYGOL WeiBkalkhydrat CL-90-S
RYGOL WeiBkalk-Edelhydrat CL 90-S

CAS Nr.: 1305-62-0
EINECS Nr.: 215-137-3
Molekulare Masse: 74,09 g/mol

REACH Registrierungs-Nummer: 01-2119475151-45-0044

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von
denen abgeraten wird

Verwendungen des Stoffes:
Die nachfolgende Aufzahlung erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit:

Baustoffindustrie, Chemische Industrie, Landwirtschaft, biozide Anwendungen, Umweltschutz

(z.B. Rauchgasreinigung, Abwasserbehandlung, Klédrschlammbehandlung), Trinkwasseraufbe-

reitung, Tierfutter, Lebensmittel, Pharmazeutische Industrie, Bauwesen, Papier und Farben.
1.2.1 ldentifizierte Verwendungen

Die identifizierten Verwendungen sind Tabelle 1 des Anhangs zu diesem Sicherheitsdatenblatt zu
entnehmen.

1.2.2 Verwendungen, von denen abgeraten wird

Die identifizierten Verwendungen sind Tabelle 1 des Anhangs zu diesem Sicherheitsdatenblatt zu
entnehmen.

1.3  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name: Kalkwerk RYGOL GmbH & Co. KG
Adresse: Deuerlinger StraBBe 43

Tel. Nr: 094 99/94 18-0

Fax Nr: 094 99/94 18-45

E-Mail-Adresse der flr das Sicherheits- sdb@rygol-sakret.de
datenblatt zustandigen Person:
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1.4 Notrufnummer

Européische Notrufnummer: 112
Notfallinformationsdienst: 030-192402
Notfallnummer des Herstellers: 094 99/94 18-21
Erreichbarkeit auBerhalb der Arbeitszeit: Nein

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

2.1.1 Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Reizwirkung auf die Haut (skin irritation 2); H315

Schwere Augenschéadigung (eye damage 1); H318

Spezifische Zielorgan-Toxizitat, einmalige Exposition (STOT SE 3); Expositionsweg: Inhalation; H335
2.1.2 Einstufung gemans Richtlinie 67/548/EWG

reizend, Xi; R37, R38, R41

2.1.3 Zusatzliche Informationen

Voller Wortlaut der R-Sé&tze und Gefahrenhinweise in Abschnitt 16.
2.2 Kennzeichnungselemente

2.2.1 Kennzeichnung geman Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Gefahr

Gefahren-Piktogramme:

& O

Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschéden.
H335: Kann die Atemwege reizen.

Sicherheitshinweise:

P102: Darf nicht in die Hdnde von Kindern gelangen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser ausspllen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit
entfernen. Weiter ausspulen.

P302+P352: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser abwaschen.
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P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRALE oder Arzt anrufen

P261: Einatmen von Staub/Aerosol vermeiden.

P304+P340: BEI EINTAMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,
die das Atmen erleichtert.

P501: Inhalt/Behalter kénnen in Ubereinstimmung mit nationalen Vorschriften ent-

sorgt werden.
2.3 Sonstige Gefahren

Calciumdihydroxid erf(llt nicht die Kriterien fiir PBT- oder vPvB-Stoffe.
Sonstige Gefahren sind nicht bekannt.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.1 Stoffe
Hauptbestandteil:
CAS- EG- REACH- Substanz- Gewichts- | Einstufung nach Richtlinie
Nummer Nummer Registrier- name prozent 67/548/EWG
nummer (oder
Bereich)
1305-62-0 215-137-3 | 01- Calcium- 100 % Xi, R37, R38, R41
2119475151- dihydroxid
45-0044
CAS- EG- REACH- Substanz- Gewichts- | Einstufung nach Verordnung
Nummer Nummer Registrier- name prozent (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
nummer (oder
Bereich)
1305-62-0 215-137-3 | 01- Calcium- 100 % Hautreizung 2 H315
45-0044 STOT einmalige Exposition 3
(Inhalation) H335

Gefahrliche Inhaltsstoffe mussen angegeben werden, sofern sie in einer Konzentration von = 1 %
(w/w) oder oberhalb der fur eine Einstufung maBgeblichen Berlicksichtigungsgrenzwerte des An-
hangs | Abschnitt 1.1.2.2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) vorhanden sind.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise

Keine verzdgert auftretenden Wirkungen bekannt. In jedem Fall sollte ein Arzt aufgesucht werden, es
sei denn, es handelt sich um geringfiigige Verletzungen.

Einatmen

Staubquelle entfernen oder betroffene Person an die frische Luft bringen. Sofort arztlichen Rat einho-
len.
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Hautkontakt

Kontaminierte Hautflachen sorgféltig und vorsichtig abwischen, um samtliche Produktreste zu entfer-
nen. Betroffene Flache sofort mit viel Wasser abwaschen. Kontaminierte Kleidung entfernen. Falls
nétig, arztlichen Rat einholen.

Augenkontakt
Augen sofort grindlich mit viel Wasser ausspulen und Arzt konsultieren.

Verschlucken

Mund mit Wasser spiilen und reichlich Wasser trinken. KEIN Erbrechen einleiten. Arztlichen Rat ein-
holen.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

Calciumdihydroxid wirkt nicht akut toxisch bei Verschlucken, Hautkontakt oder Inhalation. Der Stoff ist
eingestuft als haut- und atemwegsreizend. Es besteht die Gefahr schwerer Augenschaden. Systemi-
sche Auswirkungen sind nicht zu befiirchten, da der pH-Effekt das hauptsachliche Gesundheitsrisiko
darstellt.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es sind die Hinweise in Abschnitt 4.1 zu beachten.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Léschmittel

5.1.1 Geeignete Léschmittel

Calciumdihydroxid ist nicht brennbar. Pulver-, Schaum- oder CO,-Léscher fir Umgebungsbrande
benutzen.

Léschmethoden anwenden, die den értlichen Gegebenheiten entsprechen.

5.1.2 Ungeeignete Léschmittel

Kein Wasser benutzen.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine

5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung

Erzeugung von Staub vermeiden. Léschmethoden anwenden, die den &rtlichen Gegebenheiten ent-
sprechen. Umluftunabh&ngiges Atemgerat benutzen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unabeabsichtigter Freisetzung

6.1  Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwen-
dende Verfahren

6.1.1 Nicht fir Notfalle geschultes Personal

Ausreichende Bellftung sicherstellen.
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Staubentwicklung vermeiden.

Ungeschutzte Personen fernhalten.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden — geeignete Schutzkleidung tragen (vgl. Abschnitt 8);
Einatmen von Staub vermeiden, ausreichende Bellftung sicherstellen oder geeigneten Atemschutz
benutzen (vgl. Abschnitt 8);

6.1.2 Einsatzkrafte

Ausreichende Bellftung sicherstellen.

Staubentwicklung vermeiden.

Ungeschiitzte Personen fernhalten.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden — geeignete Schutzkleidung tragen (vgl. Abschnitt 8);
Einatmen von Staub vermeiden, ausreichende Beliiftung sicherstellen oder geeigneten Atemschutz
benutzen (vgl. Abschnitt 8);

6.2 UmweltschutzmaBnahmen

Verschuttetes Produkt aufnehmen.

Material méglichst trocken halten.

Flache abdecken, um unnétige Staubentwicklung zu vermeiden.

Unkontrollierte Freisetzung in Kanalisation und Wasser vermeiden (pH-Anstieg).

Bei Eindringen gréBerer Mengen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behérden benachrichti-
gen.

6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

In jedem Fall Staubbildung vermeiden.

Material méglichst trocken halten.

Mechanisch (trocken) aufnehmen.

Staubsauger benutzen oder in Sacke schaufeln.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen zur Expositionskontrolle, zu persénlichen SchutzmaBnahmen und zur Entsor-
gung sind den Abschnitten 8 und 13 und dem Anhang zu diesem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
7.1.1 Allgemeine Empfehlungen

Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Schutzkleidung tragen (siehe Abschnitt 8). Keine Kontakilin-
sen tragen. Tragbare Augensplilflasche wird empfohlen. Staubbelastung minimieren. Staubentwick-
lung vermeiden. Staubquellen sollten abgedichtet sein, Absaugung einschalten. Abfllleinrichtungen
sollten abgedichtet sein. Bei Umgang mit Sackware missen die Sicherheitshinweise nach Richtlinie
90/269/EWG beachtet werden.

7.1.2 Hinweise zu allgemeinen HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz

Einatmen und Verschlucken sowie Haut- und Augenkontakt vermeiden. Am Arbeitsplatz nicht trinken,
essen oder rauchen. Duschen und Umziehen am Ende der Schicht. Kontaminierte Kleidung nicht
auBerhalb des Arbeitsplatzes tragen. Allgemeine HygienemaBnahmen am Arbeitsplatz erfordern aus-
reichende organisatorische MaBBnahmen wie regelméaBige Reinigung des Arbeitsplatzes mit geeigne-
ten Reinigungsgeraten.
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7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksichtigung von Unvertraglichkeiten

Trocken lagern. Kontakt mit Luft und Feuchtigkeit minimieren. Loselagerung in geeigneten Silos. Von
Sauren, gréBeren Mengen Papier, Stroh und Nitroverbindungen fernhalten. Darf nicht in die Hande
von Kindern gelangen. Aluminium ist nicht fir Transport oder Lagerung geeignet, wenn die Gefahr von
Kontakt mit Wasser besteht.

Lagerklasse 13: nicht brennbare, feste Stoffe.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Die identifizierten Verwendungen in Tabelle 1 des Anhangs zu diesem Sicherheitsdatenblatt sind zu

beachten.

Weitere Informationen sind den Expositionsszenarien im Anhang zu entnehmen.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition / Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uberwachende Parameter

DNEL:

Arbeitnehmer

. . Chronisch
o Akut lokale Akut systemische | Chronisch lokale :
Expositionsweg . - - systemische
Wirkungen Wirkungen Wirkungen Wirkungen
Oral Nicht zutreffend
Inhalativ 4 mg/m3 Keine schéadliche 1 mg/m3 Keine schéadliche
(A-Staub) Wirkung bekannt (A-Staub) Wirkung bekannt
- . Schadliche
Dermal Sbcehkazlacﬂlr::thzk\)lz Irrt:inng Keine schédliche Wirkung bekannt, | Keine schadliche
o Wirkung bekannt aber kein DNEL Wirkung bekannt
DNEL verfligbar .
verflgbar
Verbraucher
Expositionsweg Akut lokale Akut systemische Chronisch lokale s;::t:eon':ii:grl:e
Wirkungen Wirkungen Wirkungen Wirkungen
Oral Voraussichtl. keine Keine schéadliche Voraussichtl. keine Keine schéadliche
Exposition Wirkung bekannt Exposition Wirkung bekannt
Inhalativ 4 mg/m3 Keine schéadliche 1 mg/m? Keine schéadliche
(A-Staub) Wirkung bekannt (A-Staub) Wirkung bekannt
Schadliche Wirkung | ino sonadliche | Schadliche Wirkung |0 o chadiiche
Dermal bekannt, aber kein Wirkung bekannt bekannt, aber kein Wirkung bekannt
DNEL vertiigbar 9 DNEL verfiigbar 9
PNEC:
Umweltschutzziel PNEC Bemerkungen
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Siisswasser 0.49 mg/I
Siisswasserablagerungen Kein PNEC verfigbar | Keine ausreichenden Daten verfligbar
Meerwasser 0.32 mg/l
Meerwasserablagerungen Kein PNEC verfubar | Keine ausreichenden Daten verfigbar
:-Silz)‘:llim:tlﬁlierung) \}f\ﬁirrllﬁrfggée?(i%hn? Kein Potenzial flir Bioakkumulierung
Boden (landwirtschaftlich) | der: /OT?gcT:gr/] ‘;%Wmht
Luft Kejne schédliche

Wirkung bekannt

Nationaler Arbeitsplatzgrenzwert: nicht zutreffend.

In anderen EU-Mitgliedsstaaten gilt mdglicherweise ein AGW (!).

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Staubentwicklung sollte vermieden werden. Darlber hinaus wird geeignete Schutzausriistung emp-
fohlen. Augenschutz (z.B. Schutzbrille oder Visier) muss getragen werden, es sei denn, Augenkontakt
kann ausgeschlossen werden aufgrund der Beschaffenheit und Art der Anwendung (z.B. abgedichtete
Anlagen). Erforderlichenfalls sind Gesichtsschutz, Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe zu tragen.

Die relevanten Expositionsszenarien im Anhang sind zu beachten.

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Falls bei der Tatigkeit Staub entsteht, missen abgedichtete Anlagen, eine ausreichende 6rtliche Be-
lGftung oder sonstige technische Steuerungseinrichtungen vorhanden sein, um die Staubbelastung
unterhalb der empfohlenen Expositionsgrenzen zu halten.

8.2.2 Individuelle SchutzmaBnahmen, z.B. persénliche Schutzausriistung

8.2.2.1 Augen/Gesichtsschutz

Keine Kontaktlinsen tragen. Bei Pulver eng sitzende Schutzbrille mit Seitenschutz oder Vollsichtbrille
tragen. Tragbare Augenspiilflasche wird empfohlen.

8.2.2.2 Hautschutz
Da Calciumdihydroxid als reizend fur die Haut eingestuft ist, muss Hautkontakt so weit wie technisch
mdglich minimiert werden. Es sollten Schutzhandschuhe (Nitril), Standard-Schutzkleidung, die die

Haut véllig bedeckt, lange Hosen, Overalls mit langem Arm und engen Biindchen an den Offnungen
sowie Schuhe, die resistent gegen atzende Stoffe und staubdicht sind, getragen werden.
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8.2.2.3 Atemschutz

Ausreichende BellUftung wird empfohlen. Abhangig von den zu erwartenden Expositionsbelastungen
sollte eine geeignete Atemschutzmaske (empfohlener Filtertyp: Filter P 2) getragen werden (vgl.
Expositionsszenarien im Anhang).

8.2.2.4 Thermische Gefahren

Bei sachgerechter Handhabung bestehen keine thermischen Gefahren.

8.2.3 Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Abluft aus der Liftungsanlage sollte vor Austritt in die Atmosphare gefiltert werden.

Nicht in die Umwelt abgeben.

Verschittetes Produkt aufnehmen. Unkontrollierte Freisetzung in Wasserlaufe muss der zustandigen

Behdrde gemeldet werden.

Detaillierte Erlauterungen zu den RisikomanagementmaBnahmen enthalten die jeweils relevanten

Expositionsszenarien im Anhang.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen:
Geruch:
Geruchsschwelle:
pH-Wert:
Schmelzpunkt:
Siedepunki:
Flammpunki:

Verdampfungsgeschwindigkeit:

EntzlGindbarkeit:
Explosionsgrenzen:

Dampfdruck:

Dampfdichte:

Relative Dichte:
Wasserlgslichkeit:
Verteilungskoeffizient:
Selbstentziindungstemperatur:

Zersetzu ngstemperatur:

Viskositat:
Oxidationseigenschaften:

weil3- bis beigefarbenes Pulver/Sumpfkalk pastds
geruchlos

entfallt

12,4 (gesattigte Losung bei 20 °C)

> 450 °C (Studienergebnisse, EU A.1 Methode)

entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450 °C)

entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450 °C)

entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450 °C)

nicht entziindbar (Studienergebnisse EU A.10 Methode)

nicht explosiv (ohne jegliche chemische Strukturen, die allgemein
mit Explosionseigenschaften assoziiert werden)

entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450 °C)
entfallt

2,24 (Studienergebnisse, EU A.3 Methode)

1844,9 mg/L (Studienergebnisse, EU A.6 Methode)
entfallt (anorganische Substanz)

keine relative Selbstentziindungstemperatur unter 400 °C
(Studienergebnisse, EU A.16 Methode).

bei Temperaturen Uber 580 °C zersetzt sich Calciumdihydroxid in
Calciumoxid (CaO) und Wasser (H,0)

entfallt (fest mit einem Schmelzpunkt > 450 °C)

keine Oxidationseigenschaften (basierend auf der chemischen
Struktur enthalt die Substanz keinen Uberschuss an Sauerstoff
oder andere Strukturgruppen, die die Tendenz zeigen, mit brenn-
barem Material exotherm zu reagieren)
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9.2 Sonstige Angaben

entfallt

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat

In wassrigen Medien dissoziiert Calciumdihydroxid (unterhalb der Grenze fiir Wasserldslichkeit) in
Calcium-Kationen und Hydroxyl-Anionen.

10.2 Chemische Stabilitat

Unter normalen Handhabungs- und Lagerbedingungen (trocken) ist Calciumdihydroxid stabil.

10.3 Madglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Calciumdihydroxid reagiert exotherm mit Sauren. Bei Erhitzung Uber 580 °C zersetzt sich
Calciumdihydroxid in Calciumoxid (CaQO) und Wasser (H,0): Ca(OH), — CaO + H,0. Calciumoxid
reagiert mit Wasser und erzeugt Hitze (Risiko flr entziindbares Material).

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Einwirkung von Luft und Feuchtigkeit minimieren, um Zerfall zu vermeiden.

10.5 Unvertragliche Materialien

Calciumdihydroxid reagiert exotherm mit Sauren unter Bildung von Salzen.

Calciumdihydroxid reagiert bei Feuchtigkeit mit Aluminium und Messing unter Bildung von Wasser-
stoff: Ca(OH)g +2Al+6 Hgo — Ca(Al(OH)4)2 +3 H2.

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Keine.
Hinweis: Calciumdihydroxid reagiert mit Kohlendioxid zu Calciumcarbonat, das ein Naturprodukt ist.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

a. Akute Toxizitat

Oral LDso > 2000 mg/kg Korpergewicht (OECD 425, Ratte)
Dermal LDsp > 2500 mg/kg Korpergewicht (OECD 402, Kaninchen);
Inhalation keine Daten verfligbar

Calciumdihydroxid ist nicht toxisch. Eine Einstufung als akut toxisch ist nicht erforderlich.
b. Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Calciumdihydroxid reizt die Haut (in vivo, Kaninchen).

Als Ergebnis von Studien ist Calciumdihydroxid als hautreizend eingestuft (H315 — Verursacht
Hautreizungen; R38, reizt die Haut).
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C. Schwere Augenschadigung/-reizung

Als Ergebnis von Studien (in vivo, Kaninchen) kann Calciumdihydroxid zu ernsten Augenschaden
fihren (H318 - Verursacht schwere Augenschaden; R41, Gefahr ernster Augenschaden).

d. Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keine Daten verfligbar. Calciumdihydroxid ist aufgrund der Wirkungsweise (pH-Veranderung) und der
Bedeutung von Calcium bei der menschlichen Erndhrung nicht als sensibilisierend eingestuft.

e. Keimzell-Mutagenitat

Bacterial reverse mutation assay (Ames test, OECD 471): negativ.
Mammalian chromosome aberration test: negativ
Genotoxisches, inkl. keimzellmutagenes Potenzial von Calciumdihydroxid ist nicht bekannt.

f. Karzinogenitat

Calcium (verabreicht als Calciumlactat) ist nicht karzinogen (Ergebnis Experiment, Ratte).
Es besteht kein karzinogenes Risiko aufgrund des pH-Effekts von Calciumdihydroxid
(epidemiologische Humandaten vorhanden).

g. Reproduktionstoxizitat

Calcium (verabreicht als Calciumcarbonat) ist nicht reproduktionstoxisch (Ergebnis Experiment,
Maus).

Aufgrund des pH-Effekts besteht kein Anhaltspunkt fiir ein Reproduktionsrisiko (epidemiologische
Humandaten vorhanden).

h. Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition

Aus Humandaten ergibt sich, dass Calciumdihydroxid die Atemwege reizt (STOT SE 3 (H335 — Kann
die Atemwege reizen); R37, (Reizt die Atemwege); SCOEL-Empfehlung (Anonymous, 2008)).

i. Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition

Die Toxizitat von Calcium durch orale Aufnahme wurde berlcksichtigt. Die Obergrenze fir die tagliche
Gesamtzufuhr von Calciumdihydroxid (tolerable upper intake level - (UL), bestimmt vom Scientific
Center on Food (SCF)) betrégt fir Erwachsene: UL=2.500 mg/Tag, entsprechend 36 mg/kg
Kérpergewicht/Tag (70-kg-Person).

Toxizitét von Ca(OH), durch dermale Aufnahme wird als nicht relevant angesehen, da eine
signifikante Aufnahme nicht zu erwarten ist und die lokale Hautreizung als priméarer lokaler Effekt
festgestellt worden ist.

Toxizitat von Ca(OH), durch inhalative Aufnahme wurde durch den 8 Stunden TWA-Wert, der vom
Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) mit 1 mg/m3 A-Staub angegeben
worden ist (vgl. Abschnitt 8.1), berlicksichtigt. Eine Einstufung von Ca(OH), als toxisch aufgrund
langfristiger Exposition ist damit nicht erforderlich. Die Reizwirkung auf die Schleimhaute ist als
priméarer lokaler Effekt festgestellt worden.

j- Aspirationsgefahr

Es ist nicht bekannt, dass beim Umgang mit Ca(OH), eine Aspirationsgefahr besteht.
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